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Referenzprojekt 
ABA MOOSBURG BA 10 UND BA 11                               

OBJEKT: Abwasserbeseitigungsanlage
Moosburg BA 10 und BA 11

AUFTRAGGEBER: Marktgemeinde Moosburg
Kirchplatz 1
9062 Moosburg

Ansprechperson:
Herr Werner Spitzer
Tel.: 04272 / 83400

AUFTRAGSERTEILUNG: 2006

BAUZEIT: Baubeginn:  2006
Bauende:     Juni 2009

NETTOABRECHNUNGSSUMME: € 6.372.000,00

BAUÜBERGABE an den Bauherrn: Juni 2009

PROJEKTDATEN:

rd.   2.300 lfm Hausanschlüsse Freispiegelkanal, PVC DN 150 (=rd. 230 Stk.)

rd.   5.000 lfm Freispiegelkanal, STZ DN 150 

rd. 14.000 lfm Freispiegelkanal, STZ DN 200

rd.        16 lfm GF-UP Stauraumkanal DN 1600

rd.      770 lfm Pumpdruckleitung PE-HD DN 50 (63x5,8) 

rd.   3.600 lfm Pumpdruckleitung PE-HD DN 80 (90x8,2) 

rd.   1.600 lfm RW Kanäle PP DN 200 bis DN 400

10 Stk. Fertigteilpumpstationen inkl. E/M Technik

3 Stk. Haushebeanlagen

12 Stk. Gewässerquerungen

7 Stk. Straßenquerungen mittels Preßrohrvortrieb lg. 100 lfm

Straßenbauarbeiten Gemeindegebiet Moosburg



 

KURZBESCHREIBUNG DES BAUVORHABENS                            

GEGENSTAND DES PROJEKTES, ORTSANGABEN

Abwasserbeseitigungsanlage BA 10 Moosburg:
Bärndorf, Unterlinden, Stallhofen, Gradenegg, Albern, Knasweg und Moosburg

Abwasserbeseitigungsanlage BA 11 Moosburg:
Arlsdorf, Faning, Goritschitzen, Nussberg, Ratzenegg, Tigring und Witsch

Bundesland: Kärnten
Politischer Bezirk: Klagenfurt-Land
Gemeinde: Moosburg

ZWECK DES BAUVORHABENS

Bis zur Ausführung wurden die betreffenden Ortsteile nicht durch ein öffentliches 
Kanalnetz entsorgt. Die errichtete Anlage hat die Aufgabe, die in diesen Bereichen 
anfallenden häuslichen Abwässer zu sammeln. Diese Abwässer werden in weiterer 
Folge in bereits bestehende Anlagenteile der Ortskanalisationsanlage eingeleitet 
und zur Kläranlage in Klagenfurt zugeleitet. 

ARBEITS ERSCHWERNISSE

Dies sind im Besonderen: 

• Örtliche Gegebenheiten

• Lage der Baustelle

• Zufahrtsmöglichkeiten

• Höhenlage

• klimatische Verhältnisse

• Verkehrs- u. Arbeitserschwernisse bei Entlangführungen und Querungen der              
. Bundes- und Landesstrassen

• und dgl.



 

HERSTELLUNGSUMFANG:

Das Projekt umfaßte sämtliche Baumeister- und Professionistenarbeiten zur 
Errichtung der Kanalisationsanlage.

Projektumfang:

rd.   2.300 lfm Hausanschlüsse Freispiegelkanal, PVC DN 150 (=rd. 230 Stk.)

rd.   5.000 lfm Freispiegelkanal, STZ DN 150 

rd. 14.000 lfm Freispiegelkanal, STZ DN 200

rd.        16 lfm GF-UP Stauraumkanal DN 1600

rd.      770 lfm Pumpdruckleitung PE-HD DN 50 (63x5,8) 

rd.   3.600 lfm Pumpdruckleitung PE-HD DN 80 (90x8,2) 

rd.   1.600 lfm RW Kanäle PP DN 200 bis DN 400

10 Stk. Fertigteilpumpstationen inkl. E/M Technik

3 Stk. Haushebeanlagen

12 Stk. Gewässerquerungen

7 Stk. Straßenquerungen mittels Preßrohrvortrieb lg. 100 lfm

Straßenbauarbeiten Gemeindegebiet Moosburg





 



 



 



 



 





 


