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OBJEKT: Remise Speising 

 

AUFTRAGGEBER: Wiener Linien GmbH & CoKG 

 Erdbergstraße 202 

 1030 Wien 

  

 Ansprechperson: 

 Hr. Ing. Wolfgang Janisch 

 Tel: 01 7909 67 111 

 Fax: 01 7909 67 109 

 E-Mail: wolfgang.janisch@wienerlinien.at

    

BAUZEIT: Baubeginn:        April 2015 

 Fertigstellung:    Juli 2017 

 

NETTOABRECHNUNGSSUMME: ca. €  3,30 Mio. 

 

BAUUMFANG: 
 
• Errichtung Fluchtgang 

• Vertiefung der Untergestellgruben 

• Errichtung Revisionsgruben 

• Sanierung Mauerwerk 

• Errichtung Waschanlage 

• Mauertrockenlegungsarbeiten  

• Herstellung FT-Trog   

• Wandumbauten 

• Rückbau/Neuerrichtung Bodenaufbau in Revisionshalle 

• Erneuerung Hallenbinder 
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PROJEKT KURZBESCHREIBUNG 
 

Die Wiener Linien planen in nächster Zukunft  alle Straßenbahngarnituren 

der Type E1 und E2 durch Niederflurfahrzeuge zu ersetzen. Dafür müssen 

die vorhandenen Abstell- ,Wartung- und Revisionsanlagen gemäß der 

fahrzeugspezifischen Anforderungen adaptiert werden. Daher wurden alle 

Straßenbahnbahnhöfe der Wiener Linien im Zuge der „Machbarkeitsstudie 

ULF 2020“ hinsichtlich der Anforderungen von Revisionsbetrieb, Fahrbetrieb, 

Arbeitsschutz, Brandschutz analysiert. Die daraus für die Remise Speising 

resultierenden Rohbaumaßnahmen entsprechen dem gegenständlichen 

Leistungsumfang.  

 

Die Untergestellgruben in Abstellhalle 1 ,im Bereich von Gleis 6 und 8 

werden auf 1,80m vertieft für die Kontrolle des Wagenunterbodens. Es wird 

ein Fluchtgang im Bereich (Achse C/1-10) konstruiert der direkt ins Freie 

führt. Die Ausgangtür wird in ein ehemaliges Tor integriert. Es wird eine neue 

Waschhalle im Bereich (Achse B-C/10-20) errichtet. Die bestehenden 

Bodenplatten werden zurückgebaut und durch STB Platten getauscht. Unter 

der Waschanlage entsteht ein neuer Kellerraum indem 3 Rundbecken 

(Pufferbehälter, Schlammfang) stehen. Der Kellerraum liegt 2,70m unter dem 

EG und besteht aus STB Platten. Um die vorhandenen Hallenbinder zu 

stärken und der erhöhten Last gerecht zu werden wurden CFK-

Lammelenverstärker genutzt. Um die Sandbetankung immer mit frischem 

Sand zu versorgen wurde eine Trasse aus FT-Trögen mit LKW Befahrbaren 

Deckeln als Verbindung der Sandsilos zur Abstellhalle 1 errichtet. Die im 

Vorplatzbereich vorhanden Ziehschächte und KSR-Rohre wurden für spätere 

Technik versetzt und verlegt. In der 2. Abstellhalle wurde ein Fluchtgang 

errichtet um den Verordnungen gerecht zu werden. Der Bereich von Achse 5-

13 in der Revisionshalle wird unterkellert. Der neue Kellerbereich ist ca. 43m 

lang ,10m breit und 1,80m hoch. Da die vorhanden Gleisaufständerungen 

nicht mehr benötigt werden wurden diese sowie die Bodenplatten 

zurückgebaut. Es werden neue Bodenplatten verbaut die den Bereich von 

Achse 13-20 auf ein Niveau bringen. Im Bereich von Achse 13-20 wurden die 

Revisionsgruben auf 1,80m vertieft. Aufgrund des Einbaus des neuen 

Revisionskellers und den neuen Gleislagen muss das bestehende Tor samt 

Stützen entfernt werden. Da die Stützen wegfallen wurde der Dachbinder mit 

CFK Lamellen verstärkt. Die bestehenden Bodenplatten bei der „Alten 

Schmiede“ werden zurückgebaut und die Künette im Inneren auf Höhe des 

neue Kompressors geführt.  
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LEISTUNGSUMFANG BAUMEISTERARBEITEN 
 

 

ERDBAUARBEITEN 
• Abbrucharbeiten 

• Baugrubenaushub 

• Baugrubensicherung 

• Hinterfüllungsarbeiten 

 

BAUMEISTERARBEITEN 
• Beton- und Stahlbetonarbeiten 

• Sämtliche Schalungsarbeiten 

• Einbau von Bewehrung 

• Rückbau sowie Umbauarbeiten 

• Verputzarbeiten 

• Straßenbauarbeiten 

• Estricharbeiten 

• Mauerarbeiten 

 

PROFESSIONISTENARBEITEN 
• Trockenbauarbeiten 

• Pflasterarbeiten 

• Rohrlegearbeiten 

• Abdichtung 

• Instandsetzung von Betonböden 

• Mauertrockenlegung 

• Bodenbeschichtung 
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